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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ SCADAСИСТЕМЫ

нефтегазовые, транспортные и другие 
сектора.

Российские компании предлагают 
широкий спектр SCADA-систем, адап-
тированных к национальным стандар-
там и требованиям, что способствует 
повышению устойчивости и надежно-
сти критически важных инфраструк-
тур. Все упомянутые системы внесены 
в Реестр отечественного ПО.

Отечественные SCADA-системы 
представлены в таблицах 1–3 13 про-
дуктами от 12 разработчиков. Общее 
число разработчиков, по оценке наше-
го издания, равно 18, но по разным 
причинам не все из них согласились 
принять участие в обзоре и предо-
ставить информацию о продуктах. 
Большинство систем из нашего обзо-
ра поддерживают клиент-серверную 

и многосерверную архитектуру, пре-
доставляют бесплатную среду раз-
работки и могут функционировать 
под управлением ОС на базе Linux.

Ниже представлен список рассмо-
тренных российских вендоров систем 
SCADA и их продуктов:
• «Каскад-ГРУП» — SCADA-

система «КАСКАД»;
• ООО «Рэпид Софтвэа» — Rapid 

SCADA;
• ООО «Симпл-Скада» — Simple-

Scada;
• АО «ЭлеСи» — Integrity SCADA;
• «ФИОРД» — WebDisCo;
• ООО «ИНТРА» — IntraSCADA;
• ООО «Симп Лайт» — SCADA 

SIMP Light 4;
• ООО «Симп Лайт» — SCADA 

SIMP Light 5;

• «Атомик Софт» — Альфа плат-
форма;

• ООО «МПС софт» — 
MasterSCADA;

• НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» — «СКА-
ДА-НЕВА»;

• АО «МЗТА» — SuperSCADA;
• НПФ «КРУГ» — КРУГ-2000;
• НПФ «КРУГ» — StreamDat.

Предлагаем руководителям пред-
приятий, техдиректорам, инжене-
рам и технологам ознакомиться 
со списком российских вендоров 
систем SCADA и выбрать для сво-
его предприятия наиболее подхо-
дящее решение для автоматизации 
и управления промышленными 
процессами, отвечающее совре-
менным требованиям безопасности 
и надежности.

SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) — это автоматизи-
рованная система управления тех-
нологическими процессами, кото-

рая используется для мониторинга, 
управления и анализа данных в реаль-
ном времени на промышленных пред-
приятиях. SCADA-системы играют 

первостепенную роль в обеспечении 
эффективной работы и безопасно-
сти различных производственных 
процессов, включая энергетические, 

РОССИЙСКИЕ SCADAСИСТЕМЫ: 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
Для технологической независимости российских предприятий критически важно присутствие 
на рынке отечественных вендоров SCADA-систем. Вендоры предоставляют поддержку своих 
продуктов и могут выполнять заказные доработки для инфраструктуры заказчиков. Представляем 
вниманию читателей самый полный на данный момент обзор российских SCADA-систем.

ТАБЛИЦА 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ КАСКАД, RAPID SCADA, 
SIMPLESCADA, INTEGRITY SCADA, WEBDISCO 

Система SCADA-система «КАСКАД» Rapid SCADA Simple-Scada Integrity SCADA WebDisCo
Компания-производитель «Каскад-ГРУП» ООО «Рэпид Софтвэа» ООО «Симпл-Скада» АО «ЭлеСи» «ФИОРД»

Архитектура (одиночный сервер, клиент-
серверная, многосерверная архитектура) Клиент-сервер, многосерверная Клиент-серверная Клиент-серверная

Одиночный сервер, клиент-
серверная, многосерверная, 

многоуровневая
Клиент-серверная

Входит ли SCADA в состав программно-
технического комплекса (DCS) Да Да Нет Да Сервер можно устанавливать непосредственно 

в контроллеры. Проверено на Wiren Board, «Байкал» и др.

Поддерживаемые операционные системы 
(Windows, Linux и т. д.) Winows, Astra Linux (Wine), RedOS (Wine), AltLinux (Wine) Linux, Windows Windows, Linux

Windows, Linux, включая 
Российские AstraLinux, REDOS, 

AltLinux, «Атлант»
Windows, Linux (Astra Linux, ALT Linux, РЕД ОС …)

Бесплатная среда для разработки Да Да Да Да Да

Максимальное количество клиентов 
в комплекте поставки Нет ограничений Без ограничений Не ограничено Нет ограничений Без ограничения, по требованию заказчика

Веб-клиент

Технология HTML5. Единый проект для веб-клиента 
и нативного приложения (один проект для тонкого и толстого 
клиента). Возможность формирования и просмотра отчетов. 

Контроль доступа с идентификацией устройств

Да Да Да Да, под любым браузером, включая мобильные устройства

База данных (своя, MS SQL, MySQL, 
PostgreSQL)

Firebird, MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, ODBC. 
Зеркалирование в СУБД SQL типа Firebird 2.5, Firebird 3.0, 

MSSQL, ODBC. Механизм вторичных баз данных. Настройка 
и создание баз прямо из SCADA-системы. Возможности 

резервирования БД. Возможность репликации БД

Своя, PostgreSQL MySQL, MS SQL, PostgreSQL

Собственная СУБД, в том числе 
поддержка обмена данными 

со сторонними СУБД 
посредством SQL-запросов

BoltDB, MySQL, PostgreSQL

Поддержка IP-камер Видеопоток Поддерживаются форматы 
видео MP4, WebM, OGG Нет Да Поддержка видео IP-камер с выводом напрямую 

в браузер на мнемосхемы проекта

Возможность редактирования проекта 
без перезагрузки системы исполнения Частично

Поддерживается 
редактирование интерфейса 
оператора без перезагрузки

Нет Да  –

Многопользовательский режим среды 
разработки Через SVN Да, используя GIT Нет Да

Да. Проект одновременно могут разрабатывать несколько 
человек. Каждая мнемосхема блокируется первым открывшим 
ее разработчиком для модификации другими разработчиками. 

Контекст сохраняется в общей базе данных проекта

Тренды

Событийные, 
периодические Событийные, периодические Да Да Непрерывные Событийные. Визуализация трендов РВ и истории

Загрузка трендов 
из внешних 
источников

Только для COMTRADE Да Нет

Да, возможность загрузки 
данных 

в систему через файл 
открытого формата и просмотр 

графиков по этим данным

 –

Лицензионный ключ
USB Да Нет Да Да – 

Программный Да Да – Да Да

Поддерживаемая 
графика

Растровая Да Да Да
Векторный редактор, есть 

возможность импорта 
растровой графики

Да (фон)

Векторная Да Да – Да Да

Использование скриптового языка 
для создания сложных форм визуализации Да, в том числе шаблоны Да Да JS Анимации настраиваются заданием параметров
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Система SCADA-система «КАСКАД» Rapid SCADA Simple-Scada Integrity SCADA WebDisCo
Компания-производитель «Каскад-ГРУП» ООО «Рэпид Софтвэа» ООО «Симпл-Скада» АО «ЭлеСи» «ФИОРД»

Скорость работы 
(результаты нагрузочного тестирования) Вариативно – Зависит от производительности ПК-сервера 

и параметров проекта

Разрешающая способность 
данных от 1 мс. Время реакции 
системы визуализации зависит 

от ОС, на практике от 20 мс

Обработка 2500 изменений значений тегов в секунду, 
архивирование и визуализация при общем количестве тегов 

25 000 (тесты сервера на процессоре i5)

Степень открытости программного кода 
(возможность использования языков 

программирования при создании собственных 
элементов)

На уровне библиотек пользователя Open source

Редактор скриптов позволяет создавать 
высокопроизводительные скрипты любой 

сложности для управления объектами 
проекта (включая переменные, окна, тренды, 

сообщения) и их свойствами

JS

Предоставляется DDK для независимой разработки драйверов 
(C++) и автоматической генерации конфигураторов драйверов  

из описателей драйверов (JSON) для режима разработки 
проектов

Встроенные командные языки Поддержка скриптов на языках C++, Pascal, JavaScript. 
Поддержка FBD C# Компилятор Object Pascal JS Бейсик

Максимальное количество точек 
ввода/вывода Нет ограничений (более 1 млн) Без ограничений

Не ограничено. Зависит от 
производительности ПК-сервера 

и параметров проекта

Нет ограничений на количество 
точек ввода/вывода, 

определяется лицензией 
и ресурсами машины

Без ограничения

Максимальная глубина архива Нет ограничений Без ограничений Не ограничено. Зависит от объема жесткого 
диска и производительности ПК-сервера Нет ограничений

Архив исторической БД BoltDB ограничен только объемом 
памяти диска (FIFO), размер архива задается. Глубина архивов 

в MySQL и PostgreSQL 
не ограничивается

Возможности формирования 
сигнализаций/управления сигнализациями

Да, встроенная, с фиксацией полного жизненного цикла 
аварии Поддерживается Да Да

Извещение операторов о тревожных ситуациях в режиме онлайн, 
посредством SMS и e-mail-сообщений. Подтверждение тревог 

оператором. Ведение журнала тревог, событий 
и действий операторов

Тип резервирования (горячее, дублированные 
независимые серверы) Резервирование и дублирование сети, серверов и архивов Поддерживаются различные 

типы
Горячее, дублированные независимые 

серверы Теплое, горячее, дублирование Горячее

Резервирование каналов связи Да, на уровне протоколов Поддерживается Нет Да
С нашей точки зрения, это должно/может разрешаться уровнем 

ниже SCADA. Например, 
на уровне TCP/IP

Функции первичной обработки данных Да На основе скриптов Да Да

Преобразование значений физических величин 
в инженерные задания коэффициентов полинома. Написание 

собственных алгоритмов (скриптов) преобразования 
на языке Бейсик. Вызов скриптов по изменению значений тегов, 

планировщиком или оператором

Контроль целостности данных Да Есть Да Да Не реализовано, но не составляет трудности реализовать

Требования к аппаратному обеспечению 
(процессору, объему памяти)

Рекомендовано Intel Core i3-6100U, 2.30 ГГц, 8 GB, 20 Гбайт 
свободного пространства Определяется ОС

Зависят от параметров разрабатываемого 
проекта. Минимальные системные требования: 

процессор — Intel Atom D2550 и выше, 2 Гб ОЗУ

Зависит от проекта. В панели 
оператора работает на ARM- 

процессоре 800 МГц, 256 Мбайт 
памяти

Сервер занимает 19 Мбайт в оперативной памяти. 
С проектом с 10'000 тегов — 28 Мбайт. От процессора зависит 

только производительность обработки

Поддерживаемые 
протоколы

Modbus Да Да Работа с любыми протоколами через OPC DA/
UA-сервер Да Modbus TCP, Modbus RTU

SNMP Да Да Да  –

MQTT Да Да Да Да

OPC UA Да Да Да Да В планах

Укажите другие

Контроллеры: Carel, КРОСС-500, КР300/КР500, Beckhoff , 
Omron, DeCont, OBEH, Schneider Electric Modicon, Siemens 

Стандартные протоколы обмена: IEC 101\103\104, 
DNP3, IEC 61850, ModBUS TCP\RTU\ASCII (поддержка всех 

контроллеров, использующих эти протоколы) 
Модули ввода-вывода: ICP DAS, DEP, ОВЕН 

Счетчики электроэнергии: Меркурий, СЭТ, НЭС, ПСЧ, 
Энергомера, Альфа 

Микропроцессорные устройства защиты: Сириус, Sepam и др. 
Счетчики тепла: Теплоком ВКТ, Логика СПТ, Взлет 

ТСР, Магика A2200, ТЕСС-Инжиниринг СТУ-1, TEM-104, 
Элтеко ТС555, Промприбор ТМК-Н, СЭМ Тепло-3В, Карат 

306/307/308, Эльф, ИР-Прибор Малахит ТС-8, Термотроник 
ТВ-7, Kamstrup Multical, Elcora C-30/Close1, S-25/Close1 и др. 

Счетчики газа: Эльстер EK, Логика СПГ, ИРВИС-РС4, 
Метран, Хоббит-Т 

Счетчики воды: АС-001, Взлет ЭМ, Взлет МР, РСМ-05-03, 
РСЦ-2, ТЕСС-Инжиниринг УРЖ2КМ

OPC DA и др.  – IEC 60870-5-104, IEC 61850 
MMS, UNET, S7, EthernetIP OPC DA, DCON, FDA. Имеется DDK для разработки драйверов

Техническая поддержка Полноценная Бесплатная + платная Да Да Да

Пробная версия (демоверсия, триал-версия) Доступна на сайте Доступна на сайте

Демо-версия на 64 тега с базовым функционалом, 
а также полнофункциональная демоверсия, 

ограниченная одним часом непрерывной работы 
сервера Simple-Scada. После перезапуска можно 

работать еще 1 час и т. д. 

Да

На сайте доступны триал-версии под Linux и Windows с демо-
приложением. Доступен вход в режим разработки проектов 
без ограничений. Ограничение только на режим исполнения 

(1 час непрерывно и 45 тегов)

Примечания – – – –

Сервер генерирует отчеты из исторической БД планировщиком, 
по инициативе оператора или из скриптов. Отчеты генерируются 

в соответствии с шаблонами отчётов в форматах xls, pdf. Шаблоны 
отчетов — в формате xls. Дистрибутив включает примеры шаблонов

ТАБЛИЦА 1 ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Система IntraSCADA SCADA SIMP Light 4 (Симплайт 4) SCADA SIMP Light 5 (Симплайт 5) Альфа платформа MasterSCADA
Компания-производитель ООО «ИНТРА» ООО «Симп Лайт» ООО «Симп Лайт» «Атомик Софт» ООО «МПС софт»

Архитектура (одиночный сервер, клиент-
серверная, многосерверная архитектура)

Клиент-сервер, многосерверная 
конфигурация Одиночный сервер, клиент-сервер Одиночный сервер, клиент-сервер, многосерверная 

архитектура Все Любая 

Входит ли SCADA в состав программно-
технического комплекса (DCS)

Возможно построение распределенных 
систем мониторинга и управления Нет Да

Наши партнеры «Инкомсистем» используют 
Альфа платформу в своих ПТК, например 

ПАК «АБАК Платформа»

ONI, АБАК, Болид, КЭАЗ, Tornado, 
ТИТАН, WirenBoard

Поддерживаемые операционные системы 
(Windows, Linux и т. д.)

Linux, MacOS, Windows. Как для среды 
исполнения, так и для среды разработки Windows Linux (без WINE), Windows Windows, Astra Linux, РЕД ОС, Альт

Windows 10, Windows server 2016 
и выше, Alt linux, Astra linux, Red OS, 

Debian, Ubuntu

Бесплатная среда для разработки Да Да Да Да Да

Максимальное количество клиентов 
в комплекте поставки Без ограничений и бесплатно 50 500 Без ограничений Без ограничений 

Веб-клиент Да Да Да Да Да

База данных (своя, MS SQL, MySQL, 
PostgreSQL) SQLite, PostgreSQL Своя Своя, PostgreSQL Своя — Alpha.Historian, MS SQL, MySQL, 

PostgreSQL

Встроенная Sqlite для небольших 
проектов, поддержка внешних БД: 

MS SQL, PostgreSQL, АВАДС СА

Поддержка IP-камер Да Да Да Да Да 

Возможность редактирования проекта 
без перезагрузки системы исполнения Да Частично Частично Нет (в системах с резервированием можно 

запустить обновленный проект безударно)
При использовании горячего 

резервирования

Многопользовательский режим среды 
разработки Да Нет Нет Да Частичная реализация, новая версия

в разработке (запланирована на 2025 г.)

Тренды

Событийные, 
периодические Да Да, да Да, да Да Да

Загрузка трендов 
из внешних 
источников

Да Нет Да Да Да, проектным способом

Лицензионный ключ

USB Нет Да Да Да Да

Программный Да Да Да Да Да

Поддерживаемая 
графика

Растровая Да Да Да Да Да

Векторная Да Нет Да Да Да

Использование скриптового языка 
для создания сложных форм визуализации Да Да Да Да Да

Скорость работы 
(результаты нагрузочного тестирования)

Зависит от мощности сервера 
и количества тегов  – – 

Чтение: 1 600 000 записей в секунду. 
Сохранение: 800 000 записей в секунду 

(данные приведены для Alpha.Historian 3.x. 
В 2024 г. выйдет новая версия)

Зависит от мощности сервера 
и количества тегов

Степень открытости программного 
кода (возможность использования 

языков программирования при создании 
собственных элементов)

Есть API для написания собственных 
плагинов на любом языке 

программирования
Нет Да

Да; предусмотрено API доступа к данным 
(C++, Python), ведется работа над 

полноценным SDK и обертками под другие 
языки

Есть API для написания собственных 
плагинов на любом языке 

программирования

Встроенные командные языки JavaScript Pascal, C, FBD Lua Да FBD, ST, SFC, LD, C#

Максимальное количество точек 
ввода/вывода 200 тыс. 50 000 1 000 000 Без ограничений 2 000 000

Максимальная глубина архива Настраивается отдельно для различных 
тегов Без ограничения Без ограничения Без ограничений Неограниченно, в зависимости 

от способа сохранения данных в БД

Возможности формирования 
сигнализаций/управления сигнализациями Да Да Да Да Да

Тип резервирования (горячее, 
дублированные независимые серверы) Горячее Горячее (1+1) Горячее (1+1, 1+N) Горячее, дублированные независимые 

серверы
Горячее, дублированные независимые 

серверы

Резервирование каналов связи Да Нет Да Да Да

ТАБЛИЦА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ INTRASCADA, SCADA SIMP LIGHT 4 И 5, 
АЛЬФА ПЛАТФОРМЫ, MASTERSCADA
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Система IntraSCADA SCADA SIMP Light 4 (Симплайт 4) SCADA SIMP Light 5 (Симплайт 5) Альфа платформа MasterSCADA
Компания-производитель ООО «ИНТРА» ООО «Симп Лайт» ООО «Симп Лайт» «Атомик Софт» ООО «МПС софт»

Функции первичной обработки данных Да Да Да Да Да

Контроль целостности данных Да Да Да Да Да

Требования к аппаратному обеспечению 
(процессору, объему памяти)

Минимальные требования: 1 Гц 
процессор, 1Гб ОЗУ i3, 4Гб i5, 8Gb

Минимальные требования к CPU Intel 
Celeron (в 2024 году выйдет сборка под 

ARMv7/8), RAM 2Gb — все сильно зависит 
от мощности проекта

Средние — Intel Core I7 (3100 MHz+) 
не ниже 10-го и выше (либо аналоги), 

ОЗУ 16–32 GB, SSD 256 Gb, 
неинтегрированная видеокарта 

(уровня NVIDIA GeForce GT 1030)

Поддерживаемые 
протоколы

Modbus Да Да Да Да Да

SNMP Да Через OPC Да Да Да

MQTT Да Через OPC Да Да Да

OPC UA Да Да Да Да Да

Укажите другие

Bacnet/IP, Ethernet/IP (Allen Bradley), 
HTTP, Codesys 2.3, KNX/IP,  Mitsubishi MC, 
Siemens S7, МЭК 60870-5-104, СЭТ-4ТМ, 

Меркурий, Telegram

OPC DA OPC DA, BACNET S7, Ethernet/IP, BACNet, IEC-870-5-101/104, 
FINS и др.

МЭК 60870-5-104, МЭК 61850-8-1
(MMS), открытый API, Json, XML, SQL 

запросы, OPC DA/HDA, S7, FINS, SLMP, 
BACnet IP, СПОДЭС, Энергомера, 
Меркурий, СЭТ, НЗИФ, ПСЧ, ТЭМ, 

Взлет, Теплоком, ТБН Энергосервис, 
Пульсар, МКТС, Логика, Эско, Telegram. 

В разработке Ethernet/IP

Техническая поддержка Телефон, телеграм-канал, эл. почта, 
тикетная система 

Бесплатная: чат на сайте, электронная почта, 
телефон Бесплатная: чат на сайте, электронная почта, телефон Да Четыре уровня 

технической поддержки 

Пробная версия (демоверсия, триал-версия) Да Демо на 32, триал на час Демо на 32, триал на час Да Бесплатная в свободном доступе

Примечания  –

Предусмотрены мобильный клиент 
для смартфонов/планшетов, редактор 

отчетов, оповещения в Телеграме/имейл, 
многомониторный режим. Может работать 

в качестве источника данных — сервера HTTP/s 
REST API server, Modbus TCP Slave, 

MQTT Publisher

Предусмотрены мобильный клиент для смартфонов/
планшетов, редактор отчетов, оповещения в Телеграме/
имейл, многомониторный режим, поддержка GIS (карты), 

система шаблонов/тиражирования, расширенная 
кибербезопасность. Может работать в качестве источника 
данных — сервера opc ua server, HTTP/s REST API server, 

Modbus TCP Slave, MQTT Publisher

Есть лицензия ФСТЭК на разработку СЗКИ. 
Можно использовать на объектах КИИ 
(Соответствие приказа №239 п.29.3) 

2 и 3 категорий. Совместима с российским 
антивирусным ПО. Возможна интеграция 
с SIEM продуктами российских вендоров

Получение лицензии ФСТЭК 
на разработку СКЗИ – 2025 г.

Возможно использование 
на объектах КИИ с применением 

средств наложенной защиты.
Есть сертификаты совместимости 
с российским антивирусным ПО.
Возможна интеграция с SIEM-

продуктами российских компаний

ТАБЛИЦА 2 ПРОДОЛЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ СКАДАНЕВА, SUPERSCADA, 
КРУГ2000 И STREAMDAT

Система «СКАДА-НЕВА» SuperSCADA КРУГ-2000 StreamDat
Компания-производитель НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» АО «МЗТА» НПФ «КРУГ» НПФ «КРУГ»

Архитектура (одиночный сервер, клиент-
серверная, многосерверная архитектура)

Клиент-серверная (поддержка двух 
серверов) Клиент-серверная Одиночный сервер, клиент-серверная, многосерверная архитектура, 

распределенная архитектура
Мультисерверная архитектура, серверная /кластерная/облачная 

реализация
Входит ли SCADA в состав программно-

технического комплекса (DCS) Да, ПТК «Нева» Нет Да Да

Поддерживаемые операционные системы 
(Windows, Linux и т. д.) Windows, Linux Windows, Linux (Astra Linux, RedOS, Ubuntu, 

Debian), Android
Версия 4.4 — Windows 10/11 х64, Windows Server 2016/2019 x64, 

Версия 5.0 — Astra Linux, РЕД ОС Astra Linux, РЕД ОС и др.

Бесплатная среда для разработки Есть Да Да Да

Максимальное количество клиентов 
в комплекте поставки Не ограничено Определяется лицензией Формально — без ограничений Формально — без ограничений

Веб-клиент Есть WebGL Да Да

База данных (своя, MS SQL, MySQL, 
PostgreSQL) MS SQL (Windows), PostgreSQL (Linux) Postgre SQL, ClickHouse Своя  PostgreSQL и др.

Поддержка IP-камер SDK производителя Нет Нет Да

Возможность редактирования проекта 
без перезагрузки системы исполнения Есть Нет Да Да

Многопользовательский режим среды 
разработки Есть Нет Частично Да

Тренды

Событийные, 
периодические

Периодический архив, поддержка 
апертур Да Да Да

Загрузка трендов 
из внешних 
источников

Нет Нет Да Да

Лицензионный ключ
USB Есть В разработке Да Да

Программный Есть Да Нет Да
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Система «СКАДА-НЕВА» SuperSCADA КРУГ-2000 StreamDat
Компания-производитель НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ» АО «МЗТА» НПФ «КРУГ» НПФ «КРУГ»

Поддерживаемая 
графика

Растровая Да (загрузка изображений из файла) Да Да Нет

Векторная Да (редактор мнемосхем) Да Нет Да

Использование скриптового языка 
для создания сложных форм визуализации Нет Нет Да Да

Скорость работы 
(результаты нагрузочного тестирования)

Опрос и архивация — до 20000 тегов 
в секунду

1 500 000 тегов/с; 700 000 тегов/с 
архивирование – –

Степень открытости программного 
кода (возможность использования 

языков программирования при создании 
собственных элементов)

Нет Нет Да Да

Встроенные командные языки Нет С# КРУГОЛ Python

Максимальное количество точек 
ввода/вывода До 50 000 Программно не ограничено По прайсу — 64 тыс.; на практике были кейсы на 200–300 тыс. Формально — без ограничений

Максимальная глубина архива Ограничена размером хранилища Программно не ограничено Ограничена только имеющимся объемом хранилища Ограничена только имеющимся объемом хранилища

Возможности формирования 
сигнализаций/управления сигнализациями Есть Да Да Да

Тип резервирования (горячее, 
дублированные независимые серверы) Дублированные независимые серверы Горячее резервирование

1. 100% «горячее» серверов баз данных и архивов. 2. N-кратное 
резервирование АРМ 3. 100%-ное горячее резервирование 
контроллеров, процессорных частей контроллеров, модулей 

и отдельных каналов ввода/вывода (для SCADA с РСУ)

1. 100% «горячее» серверов баз данных и архивов. 2. N-кратное 
резервирование АРМ. 3. 100%-ное горячее резервирование 
контроллеров, процессорных частей контроллеров, модулей 

и отдельных каналов ввода/вывода (для SCADA с РСУ)

Резервирование каналов связи Поддерживается Нет Да Да

Функции первичной обработки данных Конфигурируемый расчетный модуль Нет Да Да

Контроль целостности данных По признакам качества, 
по взаимоисключающим состояниям Да Да Да

Требования к аппаратному обеспечению 
(процессору, объему памяти)

Сервер: процессор 2 ядра 2 ГГц, 
16 Гбайт ОЗУ, 500 Гбайт диск.

АРМ: процессор 2 ядра 1,2 ГГц, 8 Гб ОЗУ, 
100 Гбит диск

Минимум: x86 (x86-64) Intel Core i7, 
RAM: от 8 Гбит

Минимальные требования: IBM PC-совместимый процессор 32- или 
64-битной архитектуры, частота не менее 2 ГГц, ОЗУ не менее 4 Гбайт. 

Жесткий диск. Свободного места на диске под SCADA КРУГ-2000 
не менее 80 Гбит (файловая система NTFS). Видеоадаптер и монитор 

(разрешение не менее 1024×768). Сетевая карта 100/1000 Мбит/с

Минимальные требования: Intel Core I3, частота не менее 2 ГГц. ОЗУ 
не менее 16 Гбайт. Жесткий диск. Свободного места на диске не менее 

100 Гбит (файловая система NTFS). Видеоадаптер и монитор. 
Сетевая карта 100/1000 Мбит/с

Поддерживаемые 
протоколы

Modbus Да (RTU, TCP) Да Да (master/slave, на уровне контроллера) Да (master/slave, на уровне контроллера)

SNMP – Да Да (на уровне контроллера) Да (на уровне контроллера)

MQTT – Да Нет Нет

OPC UA Да (Linux) Да Да (клиент/сервер) Да (клиент/сервер)

Укажите другие МЭК-61850, МЭК-60870-101/103/104, 
OPC DA, SPA BUS и др.

Profi net, МЭК-104, OPC DA, SNMP, Kafka, Onnx, 
RabbitMQ, Комега, Контар и прочие

МЭК-101, МЭК-104, SQL, СПОДЭС (на уровне контроллера). 
частнофирменные протоколы (на уровне контроллера) — более 50 шт.

МЭК-101, МЭК-104, SQL, СПОДЭС (на уровне контроллера). 
частнофирменные протоколы (на уровне контроллера) — более 50 шт.

Техническая поддержка Есть Да Гарантийное обслуживание: 1 год Гарантийное обслуживание: 1 год

Пробная версия (демоверсия, триал-версия) Демоверсия (подключение к удаленному 
демо-серверу)

Пробная версия — 30 дней, бесплатная версия – 
50 тегов Демо- и trial-версия Демо- и trial-версия

Примечания  –

Предусмотрены журналы событий, тревог, 
действий пользователей, рекомендаций. 

Возможна интеграция REST API, BIM, 
ГИС (ZuluGIS), обмен с внешними БД (MSSQL). 

Доступны оповещения звуковые, SMS, e-mail, API. 
Мониторинг производительности осуществляется 
с помощью Grafana+Prometheus. Сетевой обмен 
доступен с использованием SignalR, HTTPS (TLS 
от 1.2), NTP. Возможности кибербезопасности — 
сервер DMZ, доменная авторизация, жизненный 

цикл паролей (защита от Password spraying 
и Brute force), поддержка внешних средств 

защиты информации. Система зарегистрирована 
в Едином реестре российского ПО

 – – 

ТАБЛИЦА 3 ПРОДОЛЖЕНИЕ
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