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XTR — это обозначение понятия 

«сверхнадежная защита от климати-

ческих воздействий, вибрации, уда-

ров и перенапряжения». Устройства 

этой серии востребованы прежде 

всего в тех местах, где технологи-

ческое оборудование подвергается 

воздействию погодных факторов, — 

например, в секторе производства 

энергии из возобновляемых источ-

ников, т. е. на ветровых электро-

станциях, фотоэнергетических 

установках или трансформаторных 

подстанциях. Применяемые в этих 

секторах системы автоматизации 

часто требуют использования допол-

нительной защиты от климатиче-

ских и механических воздействий. 

Программируемые контроллеры 

и устройства ввода/вывода сигналов 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR (рис. 1, 

2) можно использовать для управле-

ния питанием и контроля над сетями 

распределения питания без каких-

либо дополнительных мер, не тре-

буя большого пространства на DIN-

рейке, сокращая энерго потребление 

и расходы на техническое обслужи-

вание и повышая производитель-

ность.

Серия WAGO XTR базируется 

на известной и хорошо себя заре-

комендовавшей системе распреде-

ленного управления и сбора данных 

«серия 750». Все ее преимущества 

достались и серии XTR:

модульная конструкция системы • 

без громоздких «корзин» и лиш-

них разъемов и адаптеров;

широкий набор входных и выход-• 

ных модулей для всех типовых 

унифицированных сигналов;

программируемые контроллеры • 

и станции ввода/вывода (капле-

ры) поддерживают широкий 

АВТОМАТИЗАЦИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
УСЛОВИЯХ  СЕРИЯ WAGOI/OSYSTEM 750 XTR
Cерия программируемых контроллеров и устройств ввода/вывода сигналов WAGO-I/O-
SYSTEM 750 XTR не только выдерживает экстремальные температуры (-40…+70 °C), 
но и является устойчивой к высокому импульсному напряжению, что делает ее 
эффективным и надежным решением в сфере энергетики и технологий производственных 
процессов.



I 31

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #2 (62), 2016

ВСТРАИВАЕМЫЕ СИСТЕМЫ

спектр распространенных прото-

колов полевых шин и стандартов 

Industrial Ethernet;

удобное для осваивания про-• 

граммирование широко распро-

страненными средами Codesys 2.3 

и Codesys 3.5.

ВНУТРЕННЯЯ ЗАЩИТА
WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR 

может использоваться без дорогих 

и громоздких систем охлаждения, 

схем защиты или других специаль-

ных решений. Тем не менее систему 

можно применять при экстремаль-

ных температурах (–40…+70 °C) 

и на высоте до 5 000 м над уровнем 

моря.

Также устойчивость изоляции 

к импульсным напряжениям обеспе-

чивает надежную защиту электрони-

ки XTR от импульсных напряжений, 

возникающих при коммутационных 

операциях и образовании электри-

ческой дуги до 1,0 кВ (модули 24 В) 

и 5,0 кВ (модули 230 В). Паразитные 

излучения были сокращены, а устой-

чивость к помехам повышена. Это 

позволяет использовать систему даже 

в системах дистанционного управ-

ления, которые отличаются более 

жесткими требованиями к аппарат-

ной части.

Кроме того, преимуществом 

отдельных компонентов являются 

их компактные размеры: до 16 кана-

лов при ширине 12 мм, в результа-

те чего эти модули обеспечивают 

существенную экономию места 

в распределительном шкафу. DIN-

рейка с компонентами XTR может 

устанавливаться возле мощных элек-

тродвигателей или силовых выклю-

чателей. Механическое воздействие, 

переносимое на объекты рядом 

с такими компонентами, не оказы-

вает никакого воздействия на моду-

ли XTR: устойчивость к вибрациям 

до 5g (50 м/с2) и стойкость к ударным 

нагрузкам до 25g (250 м/с2) обеспе-

чивают стабильность, безопасность 

и надежность систем.

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Контроллеры WAGO можно про-

граммировать в соответствии с МЭК 

61131-3 при помощи всех шести 

типизированных языков в широко 

известной среде CODESYS версий 

2.3 и 3.5. Протоколы CANopen, 

PROFIBUS DP и Modbus-TCP/-UPD/-

RTU (базирующиеся на опреде-

ленном устройстве) обеспечивают 

гибкое подключение к системам 

полевых шин и внешним устрой-

ствам ввода/вывода. Серия XTR 

также поддерживает протоколы 

«электроэнергетики» МЭК 60870-

5-101, -103, -104, 61400-25 и 61850-7 

для беспроводного (GPRS), про-

водного (через Ethernet) подклю-

чения к системе управления или 

по наземной линии связи (ISDN, 

аналоговые). В случае прерывания 

связи все важные данные сохраня-

ются и позже передаются в систему 

управления.

Многие компоненты этой системы 

отличаются своей производитель-

ностью и энергоэффективностью: 

в зависимости от конкретной моде-

ли энергосберегающие 32-битные 

ЦП работают внутри устройств 

в сочетании с памятью для про-

грамм и данных до 16 Мбайт. Боль-

шинство моделей контроллеров 

и каплеров также имеют встро-

енный 2-портовый коммутатор 

и слот для SD-карт для обеспечения 

высочайшей производительности 

и гибкости. Это позволяет расши-

рять память данных до 32 Гбайт для 

архивирования данных, необходи-

мых для выполнения комплексных 

задач удаленного управления. Также 

на борту имеется интегрированный 

веб-сервер, упрощающий конфи-

гурирование WAGO XTR через 

Интернет или интранет и предо-

ставляющий возможность реали-

зовать веб-визуализацию, т. е. при 

помощи графического редактора 

в среде Codesys создавать картинку 

технологического процесса, загру-

жать ее в контроллер, открывать 

через любой веб-браузер из любой 

точки сети (по IP-адресу контролле-

ра) и получать доступ к управлению 

технологическим процессом с любо-

го устройства (графической панели, 

компьютера, планшета или смарт-

фона) из любой точки мира. 

РИС. 1.  
Система автоматизации
750 XTR

РИС. 2.  
Контроллер серии 
750 XTR на объекте


